Ol-Brennwertkessel, Leistungsbereich: 18 bis 60 kW Bu d eru s

Logano plus GB125

Heizsysteme mit Zukunft.
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Bewahrte Bauweise,
effiziente Technologie. 7

Fundament steht. Der Ol-Brennwertkessel Logano plus GB125 basiert in wichtige o]
Bereichen auf einem Guss-Kesselblock-Konzept, das sich in Vorgéngermddellen’l bereits y 77
millionenfach bewéhrt hat. Dieses Konzept steht fur besonders hohe Betriebssi?’nerheit /

und energiesparende Betriebsweise sowie flir eine hohe Lebenserwartung. y



Ol-Brennwerttechnik.
Im System noch lbesser.

Der Ol-Brennwertkessel Logano plus GB125 kombiniert den Energietrager Ol mit modernster Brenn-
werttechnik. Er arbeitet wirtschaftlich und ist im System auch regenerativ erweiterbar.

Vorteil Ol-Brennwerttechnik.

Auch wenn alle Zeichen auf regenerative Heizsysteme wie Warmepumpen stehen, haben moderne
Ol-Brennwert-Heizsysteme nach wie vor ihre Berechtigung.

Denn bei jeder Umriistung eines alten Olkessels auf ein modernes Ol-Brennwert-Heizsystem sind bis
zu 30 % CO2-Einsparung méglich. Verfiigt das neue Ol-Brennwert-Heizsystem iiber eine regenerative
Erweiterung (Hybridtechnik), sind sogar CO2-Einsparungen von bis zu 50 % maéglich. Ein nicht zu
unterschéatzender Beitrag zum Klimaschutz.

Vorteil Wirtschaftlichkeit.

Raffinierte Brennwerttechnik zieht zusatzliche Energie aus den kondensierten Verbrennungsabga-
sen. Das ermdglicht eine hohe jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz. Der Blaubrenner
sorgt fur die prazise, praktisch ruBfreie Verbrennung und niedrige Emissionen.
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Ol-Brennwertkessel Logano plus GB125

Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Produktes.
Die Klassifizierung flr andere Produkte der Baureihe kénnen eventuell abweichen.

Modernisieren und in Zukunft
sparen: Logano plus GB125

Die kompakten Abmessungen des Logano plus GB125 sind eine groBe Hilfe bei jeder Modernisierung.
Seine geringen MaBe machen es problemlos mdglich, den Kessel in eine vorhandene Anlage zu inte-
grieren. Durch seine serienmaBige Vorbereitung fir einen raumluftunabhéangigen Betrieb (Ausnahme
60 kW) und seine leise Arbeitsweise ist der Ol-Brennwertkessel universell einsetzbar.

Kessel im Handumdrehen austauschen.

Der Logano plus GB125 ist von Anfang an effizient — auch, weil er montagefreundlich konstruiert ist.
Das bedeutet: wenig Aufwand beim Gerateaustausch, zligiges Verbinden mit den vorhandenen
Rohren, unkomplizierter und schneller hydraulischer Anschluss. Hinzu kommen die vergleichsweise
niedrigen Montagekosten und die geringe Planungsarbeit. ,Plug &Warm“: So bequem macht es die
Buderus Systemtechnik.

Hochflexibel in Sachen Brennstoff.
Bei der Wahl des Brennstoffs konnen alle handelstiblichen EL Standard- oder schwefelarmen Heizole
nach DIN 51 603-1 eingesetzt werden. Dariliber hinaus ist auch Heizdl EL A Bio 10* verwendbar.

Wartung: eine saubere Sache.

Beim Logano plus GB125 ist alles auf Komfort und Funktion ausgelegt. Das gilt auch fiir die Wartung.
Die senkrecht angeordneten glatten Warmetauscherflachen und die groBen Wartungséffnungen
erleichtern die Reinigung des Brennwert-Warmetauschers mittels Biirste oder Nassreinigung.
Feuerraum und Nachschaltheizflichen sind durch das Offnen der Brennertiir leicht zugénglich.

*GemaB DIN SPEC 51603-6 Heizdl EL schwefelarm mit max. 10 % Bio-Ol (FAME).



Intelligente Kombination:
Ol plus Brennwerttechnik.

Steigen Sie jetzt auf wirtschaftliche Brennwerttechnik um. Denn mit dem Ol-Brennwertkessel
Logano plus GB125 hat Buderus fiir Inren Warmekomfort gleich zwei Dinge kombiniert: die
Vorziige des Energietragers Ol und eine hocheffiziente Technik, die aus jedem Tropfen Ol ein
Maximum an Heizleistung gewinnt.

Mehr Effizienz fir lhren Warmekomfort.

Der Ol-Brennwertkessel Logano plus GB125 ist ein Meister an Effizienz und Ergiebigkeit. Bei der
Olverbrennung entsteht unter anderem Wasserdampf, dessen Warme der korrosionsbestandige
Warmetauscher wieder dem Heizprozess zufihrt. So wird eine hohe jahreszeitbedingte Raum-
heizungs-Energieeffizienz erreicht und Sie heizen besonders wirtschaftlich.

Mit blauer Flamme sparsam heizen.

Im Logano plus GB125 arbeitet der moderne Blaubrenner Logatop BE' von Buderus. Er sorgt flir
die nahezu vollstandige Verbrennung des Heizdls — und das praktisch ruBfrei und mit geringen
NO,-Emissionen. Das spart wertvollen Brennstoff, schont die Umwelt und reduziert die Heizkosten.
Und weil praktisch kein RuB entsteht, kdnnen die Heizflachen ungehindert Warme aufnehmen und
schnell gewartet werden. Zudem arbeitet der Logatop BE' besonders leise.

' Lizenz

DLR

Lochblech Heizgas-Rezirkulation — Heizungsvorlauf
abgekuhlte Heizgase

Zerstaubungsdise Luftblende Keramik-Brennerrohr Heizungsriicklauf

Mit raffinierter Technik garantiert der Blaubrenner Logatop BE!' eine be- Der Warmetauscher gewinnt auf intelligente Weise
sonders effiziente und praktisch ruBfreie Verbrennung. Ein Unterdruck zusétzliche Heizenergie aus den Verbrennungs-

an der Ol-Austrittsdiise saugt die Heizgase zuriick. So verdampfen die heizgasen. Damit erzielen Sie eine hohe jahreszeit-
Oltrépfchen, bevor sie verbrennen. bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz.
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Logamatic MC110
sparsam heizen, mit vorbeugenden Servicemeldungen.

Guss-Kesselblock
robust, langlebig und millionenfach bewahrt.

Freie Platzwahl
dank raumluftunabhangiger Betriebsweise durch
abgestimmte Kunststoff-Abgassysteme.

Brennwert-Warmetauscher
aus hochwertigem Edelstahl — bewéahrt und
korrosionsbestandig.

Blaubrenner Logatop BE!

flr sparsamen, sicheren und leisen Betrieb.
Mit Keramik-Brennerrohr fuir hohe Robustheit
bei praktisch ruBfreier Verbrennung.

Problemlose Reinigung

durch gute Zugénglichkeit zu Brennraum und Nachschalt-
heizflachen von vorne und optimierte Reinigungsoéffnungen
am Brennwert-Warmetauscher von oben.

Schnelle Montage
dank werkseitig komplett montiertem Kessel und
voreingestelltem, sofort betriebsbereitem Brenner.

Der Warmetauscher des Optimal fiir die Flammengeometrie

Logano plus GB125 ist und millionenfach bewéhrt: das Guss-
besonders gut zuganglich und Kesselblock-Konzept aus Spezial-Grauguss
deshalb leicht zu reinigen. von Buderus.




Mit System zu noch
besseren Ergebnissen.

So heizt die Zukunft.

Mit einem Buderus Heizsystem nutzen Sie alle Moglichkeiten des Energiesparens mit Komfort —
jetzt und in Zukunft. Wir bieten lhnen alle Erweiterungsméglichkeiten zu unseren Ol-Brennwertkesseln
aus einer Hand: von der Solaranlage fiir die regenerative Unterstlitzung beim Heizen bis zum Warm-
wasserspeicher fur das verlustarme Speichern und Verteilen der Warme, von der Regelung bis zum
Zubehdr flr das wirtschaftliche Feintuning aller Komponenten.

Im Team die optimale Leistung bringen.

Der Logano plus GB125 ist ein echter Teamplayer. Mit den Solarkollektoren Logasol SKN 4.0 kann er
beispielsweise seine Starken noch besser ausspielen. Um Solarwirme verlustarm zu speichern, stellt
Buderus bivalente Warmwasserspeicher bereit, welche die erzeugte Warme bei Bedarf ins Heizsystem
einspeisen, um Wohnridume zu heizen und das Trinkwasser zu erwarmen. Der Buderus Ol-Brenn-
wertkessel arbeitet erst wieder, wenn die solare Wéarme nicht mehr ausreicht. So reduzieren Sie lhre
Heizkosten und genieBen umweltschonenden Warmekomfort.
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Symbolfoto

Mit einem Buderus Heizsystem erreichen Sie Baustein flr Baustein noch héhere Effizienz und Energiekostenersparnis. Zum
Beispiel, wenn Sie |hren Logano plus GB125 mit einem regenerativen Warmeerzeuger wie einer Solaranlage kombinieren. Alle
far Ihren Warmekomfort notwendigen Komponenten sind im Buderus System perfekt und effizient aufeinander abgestimmt.
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Systemlésung
Logano plus GB125
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s e

Logasol SKN 4.0 Logamatic RC310

Logalux SM300

Wir sind die Systemexperten. Wir Uberzeugen mit perfekt aufeinander
abgestimmten Komponenten. Unsere zukunftsfahigen Systemlésungen
sind solide, modular, vernetzt — und an lhren Bedarf angepasst.




Wie passend:
Logalux Warmwasserspeicher.

Die heiBe Dusche nach dem Sport, das warmende Bad an kalten Tagen oder jede andere Gelegen-
heit: Mit unseren Warmwasserspeichern Logalux genief3en Sie immer die richtige Temperatur.

Eine saubere Sache: DUOCLEAN plus.

Sauberkeit und Hygiene haben Prioritat, wenn es um Trinkwasser geht. Deshalb sind alle wasserberiihr-
ten Flachen der Logalux Warmwasserspeicher versiegelt. Die Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus
schitzt zuverlassig vor Korrosion und Ablagerungen. AuBerdem |asst sie sich schnell und griindlich
reinigen. Selbstverstandlich entsprechen alle Warmwasserspeicher Logalux der Trinkwasserverordnung
und eignen sich flr alle Trinkwasserqualitaten.

Fiir jede Herausforderung die richtige Lésunag.

Ganz gleich, ob Sie nur wenig Platz fir den Warmwasserspeicher zur Verfiigung haben oder in Zukunft
Ilhr Buderus Heizsystem erweitern méchten: Wir bieten [hnen immer die richtige Lésung fir lhre
Winsche. Und dank der hohen Systemintegration von Buderus Produkten haben Sie immer die Sicher-
heit, dass alles perfekt zueinander passt.

Der Glattrohrwarmetauscher reicht bis zum
Speicherboden und erwarmt gleichmaBig den
gesamten Speicherinhalt. Das verhindert Kalt-
zonen und schiitzt vor Verkeimung.

Hygienisch einwandfreier Warmwasserkomfort —
mit der innovativen Thermoglasur DUOCLEAN
plus von Buderus, die zuverlassig vor Korrosion
und Ablagerungen schiitzt.




Anschluss mit
und ohne Kamin.

Der Heizkessel Logano plus GB125 findet praktisch Uberall Platz. Denn er kann mit verschiedenen
Luft-Abgas-Systemen kombiniert werden. Fir Sie bedeutet das: Sie kbnnen den Kessel fast tiberall
im Gebaude installieren, unabhangig von einem Kamin.

Ohne Kaminsanierung.

Oft muss der Kamin saniert werden, wenn eine dltere gegen eine neue Heizungsanlage ausgetauscht
wird. Das liegt daran, dass moderne Heizungen kihlere Abgase und ein geringeres Abgas-

volumen haben. Wird der Kamin nicht angepasst, droht er zu ,versotten®, das heiBt, er wird

innen feucht. Mit der Installation eines Luft-Abgas-Systems von Buderus kénnen Sie viel Geld fir
diese Sanierung sparen. Es wird einfach ein neues Luft-Abgas-System aus Kunststoff in den vor-
handenen Kamin eingebaut. Das erleichtert die Kaminsanierung und macht sie kostenglnstig.

Raumluftabhangiger Betrieb.

Der Logano plus GB125 kann raumluftabhéngig betrieben werden. Das bedeutet, der Brennwertkessel
bezieht den notwendigen Sauerstoff fir die Verbrennung aus der Raumluft. Deshalb missen im Auf-
stellraum ausreichend groBe Zuluftéffnungen vorhanden sein. Die Abgase werden liber ein montage-
freundliches Kunststoff-Abgassystem abgefihrt.

Raumluftunabhangiger Betrieb.

Das Rohr-in-Rohr-System von Buderus ist eine clevere Idee. Ein Rohr leitet die Abgase ab und sorgt
gleichzeitig flir die bendtigte Verbrennungsluft. So kann der Logano plus GB125 (bis 49 kW) praktisch
in jedem Raum montiert werden. Zusétzlich spart der raumluftunabhéngige Betrieb Energie, da die
Verbrennungsluft durch die Abgase vorgewarmt wird. Angenehmer Nebeneffekt: Der Heizkessel kann
innerhalb der gedammten Gebaudehille stehen, was zu Energieersparnis flihrt.

Raumluftabhéngige Aufstellvariante mit Raumluftunabhéngige Aufstellvariante mit Raumluftunabhéngige Aufstellvariante
eingezogenem Abgasrohr im Kamin. eingezogener Kunststoff-Abgasleitung im mit Rohr-in-Rohr-Kunststoff-Abgassystem
Kamin. entlang der AuBenfassade.
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Systembedieneinheit
Logamatic RC310
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Buderus

Alles effizient geregelt.

Das Regelsystem Logamatic EMS plus flihrt so intelligent Regie, dass alle
Komponenten lhres Buderus Heizsystems optimal zusammenarbeiten.

Im Regelsystem laufen alle relevanten Informationen aus Warmeerzeuger,
Warmwasserspeicher, Solaranlage und den beheizten Raumen fir einen
optimalen Betrieb zusammen. So wei3 das Regelsystem Logamatic EMS
plus immer, wie viel Energie aktuell bendtigt wird, und passt die Leistung
des Heizsystems an den tatsachlichen Bedarf an.

Alles Wesentliche schnell im Griff.

Eine komfortable Bedienung lhrer Heizung, abgestimmt auf lhre individu-
ellen Bediirfnisse, steht bei Buderus im Vordergrund. Das Regelsystem
Logamatic EMS plus passt sich dem an. Deshalb haben wir die System-
bedieneinheit Logamatic RC310 auf wenige, leicht zu bedienende Elemente
reduziert — natirlich bei vollem Funktionsumfang! Mit der Systembedie-
neinheit Logamatic RC310 kontrollieren Sie bis zu vier Heizkreise mit
Mischer und bis zu zwei Warmwasserspeicher. Sie kdnnen individuelle
Heizkreisnamen vergeben, je zwei eigene Zeitprogramme definieren und
sich Favoriten zur direkten Bedienung anlegen.

Passt zu lhrem Nutzerverhalten.

Unsere Bedieneinheit ist bereits auf eine angenehme Wohlfihltemperatur
vorprogrammiert. Mit der ,auto“-Taste kénnen Sie diese sofort aktivieren.
Natdrlich kann jederzeit spontan manuell nachgeregelt werden. Das hoch-
auflésende, hintergrundbeleuchtete und extragroBe Grafik-Display zeigt
alle Informationen strukturiert an.







