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+ Herausragende Photovoltaik-Einbindung
+ Effizient und gleichzeitig flusterleise
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Die richtige Auswahl des Heizungssystems ist eine wichtige
Entscheidung fur viele Jahre. Mit einer Luftwarmepumpe von
SOLARFOCUS konnen Sie nicht nur im Neubau, sondern
auch in der Sanierung bei héheren Vorlauftemperaturen von
pbis zu 70°C sorgenfrei heizen.

Die hochwertige Verarbeitung unserer Warme-
pumpe kann man in jedem einzelnen Detall er-
kennen. Ob Sonne, Regen, Eis oder Schnee:
Dank der hochwertigen Gehausekonstruktion
mit Verzicht auf Kunststoffe hinterlasst unsere ry———
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Warmepumpe einen besonders ansprechen-
den Eindruck.

5 Jahre Systemgarantie

Zu einer effizienten Heizungsanlage gehort mehr dazu, als nur
eine effiziente Warmepumpe. Vor allem das perfekte Zusam-
menspiel aller Komponenten ist flr einen sicheren und kosten-
effizienten Betrieb unverzichtbar. Aus diesem Grund gewahrt
SOLARFOCUS auf alle registrierten und gewarteten Anlagen eine
5-dahre-Systemgarantie. Die Systemgarantie umfasst alle von
SOLARFOCUS gelieferten Komponenten.

Weitere Detalls sowie die Beantragung
der 5-Jahre-Systemgarantie finden Sie hier:
www. solarfocus.com/de/systemgarantie
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Warmepumpe
einer neuen Generation

Heizen
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vamp?® PRO mit natlirlichem Kaltemittel

+ Das naturliche Kéltemittel R290 schont die Atmosphare
dank niedrigem Treibhauspotential (GWP = 3) und ist
weder giftig noch ozonschédigend (ODP = 0).

+ Dank der hohen Vorlauftemperatur von bis zu 70°C
kann der thermische Legionellenschutz ohne
Aktivierung des Elektro-Heizstabes gewahrleistet werden.

+ Auf Grund der hohen VerfUgbarkeit von R290 ist das
Kéltemittel zukunftssicher und langfristig gunstig.



Warmepumpe
leicht erklart

Eine Warmepumpe arbeitet wie ein Kihlschrank — nur umgekehrt. Bei einem Kuhlschrank wird den Lebens-
mitteln Warme entzogen und dadurch gekuhlt. Die entzogene Warme wird mit Hilfe eines Kompressors auf
eine hdhere Temperatur gebracht, sodass diese auf der Rlckseite des Geréates als heie Luft wieder an die
Umgebung abgegeben werden kann. Eine Warmepumpe funktioniert gleich, nur in umgekehrter Richtung.

GroBziigig dimensionierter Verdampfer

Ein Kaltemittel verdampft ahnlich wie Wasser bei Wéarmezufuhr, jedoch bereits bei wesentlich geringerer
Temperatur. Wahrend Wasser bei Umgebungsdruck bei +100°C verdampft, erfolgt der Ubergang von flissig
auf dampfféormig bei R290 bereits bei -42°C. Wird nun AuBenluft Gber den Luftwarmetauscher mit Hilfe des
Ventilators gesaugt, nimmt das Kéaltemittel Warme aus der Luft auf und verdampft dabei.

Drehzahlgeregelter Verdichter

Das gasformige Kaltemittel wird durch den Kompressor komprimiert, wodurch sich seine Temperatur und
sein Druck erhdhen. Durch die Drehzahlregelung des Verdichters kann die Leistung stufenlos an die Heizan-
forderung, ohne standige Start-Stopp-Intervalle, angepasst werden.

Modulierender Verdichter —=—»
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&— Expansionsventil mit LSPI

Effizienter Kondensator

Die aufgenommene Wérme wird Uber einen Plattenwarmetauscher an das Heizungssystem abgegeben. Da-
bei erwdrmt sich das Heizungswasser, wahrend sich das auf Hochdruck befindliche, verdampfte Kaltemittel
abkuhlt und wieder flissig wird.

Zusiatzliche Unterkiihlerschaltung

Eine UnterkUhlerschaltung verbessert neben der Leistung und der Zuverlassigkeit vor allem die Effizienz von
Propan-Wéarmepumpen. Durch die Unterkihlerschaltung wird das flussige Propan, das aus dem Konden-
sator kommt, weiter abgekuhlt, bevor es in das Expansionsventil stromt. Dadurch wird die Temperatur des
flussigen Propans weiter gesenkt, was zu einer erhohten Effizienz der Warmepumpe fuhrt.

Elektronisch geregeltes Expansionsventil mit LSPI
Nach der Kondensation wird das auf Hochdruck befindliche Kaltemittel durch ein elektronisch geregeltes
Expansionsventil entspannt und kehrt so in seinen urspringlichen Zustand zurdck.



INnNovative technische
L Osungen

+ LSPI Low Superheat Performance Innovation Warmepumpenkreislauf
Improvement der neuesten Generation

Durch die innovative LSPI-Schaltung (Low Super-
+ Zusatzliche Unterkt'jhlerschaltung heat Performance Improvement) wird das Exp"ansi—
onsventil so angesteuert, dass eine minimale Uber-
" hitzung vor dem Kompressor erreicht wird und der

+ Punktgenaue PV-Uberschuss Wirkungsarad (COP) steiat,

Regelung moglich
Die zusétzliche Unterkihlerschaltung verbessert
+ GroBe Verdampfer-Oberflache neben der Leistung und der Zuverlassigkeit vor al-
fur effizienten und leisen lem die Effizienz von Propan-Warmepumpen. Durch
die Unterkuhlerschaltung wird das flussige Propan,
Warmepumpenbetrieb das aus dem Kondensator kommt, weiter abgekuinit,
bevor es in das Expansionsventil stromt.

Invertertechnologie -
adaptive Leistungsregelung

w—we=  Ohne Invertertechnologie

Mit der Luftwarmepumpe wampair PRO mit Inver- Mit Inverterlechnologie

------- Solltemperatur

tertechnologie wird die Leistung modular an den
Warmebedarf des Hauses angepasst, egal ob nie-
drige oder hohe AuBentemperaturen herrschen. Soltemperatur
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Auch Warmwasser wird punkigenau nach Bedarf
aufbereitet. Der Ventilator, als auch der Verdichter
laufen im Vel'g|ei0h zu einer Wélrmepumpe ohne Mit Invertertechnologie — wird die Solltemperatur konstant gehalten
Invertertechnologie durchschnittlich mit geringerer Onhne Invertertechnologie — viele Start-Stopp-Phasen
Drehzahl und sind somit zusatzlich leiser.

@ Jahresarbeitszahl JAZ

LA™ =g Die Jahresarbeitszahl JAZ sagt aus, wie gut die gesamte Warmepumpen-An-
lage Uber einen Zeitraum von einem Jahr bei unterschiedlichsten Bedingungen
in der Praxis arbeitet. Die JAZ wird automatisch in der Reglung mitgeloggt und
kann vom Kunden jederzeit eingesehen werden. Die JAZ hangt unter anderem

e von der mittleren AuBentemperatur, dem Heizsystem, der Wohnraumtemperatur
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und auch vom Warmwasserverbrauch ab.

SCOP (seasonal coefficient of performance) und COP (coefficient of performance)

Die Leistungszahl COP sagt aus, wie effizient die Warmepumpe bei einem bestimmten Betriebspunkt arbeitet. Ein
typischer Betriebspunkt ist A2/W35, wobei A2 fur 2°C Luft-AuBentemperatur und W35 fir 356°C Heizungs-
wasservorlauftemperatur steht. Gerne werden Angaben auch zu A7/W35 gemacht. Diese COP-Werte sehen
aufgrund hdherer AuBentemperaturen deutlich besser aus, entsprechen aber nicht dem hauptsachlichen Ein-
satzbereiches. Eine effiziente Warmepumpe erkennt man unter anderem an hohen Leistungszahlen auch bei
niedrigen AuBentemperaturen, wie bei A-7/W35, oder auch beim SCOP.

Der SCOP ist ein Jahreswirkungsgrad, der angibt, wie effizient eine Warmepumpe (Uber die gesamte Heizsaison
(ohne Warmwasserbereitung) arbeitet. Der SCOP wird nach europaischen Normen auf Basis verschiedener
COP-Werte berechnet und ermdéglicht eine gute Vergleichbarkeit der Effizienz von Warmepumpen.



Wie hangen Effizienz und
Lautstarke zusammen”?

Auf die GroBe kommt es an

Die Effizienz einer Warmepumpe hangt auch von der Luftmenge, die
Uber den Verdampfer gesaugt wird, ab. Je hoéher der Luftdurchsatz
ist, desto mehr Energie steht fUr den Kéltekreislauf zur Verfigung.
Ziel ist es, maglichst viel Luft so langsam wie maglich durch den
Verdampfer zu saugen. Aus diesem Grund muss der Querschnitt des
Verdampfers groB gestaltet werden.

Neben dem Querschnitt tragt auch noch die Tiefe zur Oberflache des
Verdampfers bei. Durch den Einsatz eines Diagonal-Ventilators, an-
stelle wie Ublich eines Axial-Ventilators, kann der Verdampfer mit mehr
Rohrreihen bestlckt und somit dicker gestaltet werden, ohne dass
der Ventilator an die Forderdruckgrenze gelangt. Das Ergebnis ist,
dass noch mehr Energie aus der AuBenluft geholt wird.

Integrierte Kihilfunktion

Die Kompaktwarmepumpe \ramp‘?’Iir PRO verfagt  serienmaBig Uber eine
Kuhlfunktion. Durch die Wetterprognose-Funktion wird schon vorab ein Uber-
heizen des Gebdudes vermieden und wertvolle Energie eingespart.

Wird es trotzdem zu warm, wird durch Kreislaufumkehr die Kuhlfunktion akti-
viert. Uber eine Flachenheizung (z.B. FuBbodenheizung, Wandheizung) kann
der Wohnraum im Sommer sanft geklhlt werden.

Energiekosten pro Jahr

€ 5.000
€ 4.500
€ 4.000
€ 3.500
€ 3.000
€2.500

€ 1.000 I || I|

€ 2.000
€1.500

Warmepumpe

Erdgas
n= 085% SCOP 5,5

B Olverbrauch 2.500 | €3.425 €3.100 €2.465 € 1.467 € 1.464 €1.120
[] Olverbrauch 3.000 | €4.110 €3.720 €2.958 €1.761 €1.757 €1.345

Erhebungsbasis: Heizdl 12,4 ct/kWh, Erdgas 13,7 ct/kWh, Strom 29,00 ct/kWh, Pellets 6,2 ct/kWh, Stand: April 2024
Dieser Kostenvergleich berlcksichtigt nicht Urnstellungs- bzw. Investitions- und Wartungskosten des Heizsystems.
Angenommene Wirkungsgrade: Ol/Gaskessel 85%, Pelletskessel 90%, Warmepumpe SCOP 2,5/4,2/5,5.



Effizient und leise
ohne Kompromisse

GroBer Diagonalventilator flr
geringste Gerauschentwicklung

Ruckwarts
gekrimmte Schaufeln

Ventilator mit adaptiver
Drehzahlregelung

Die Radial-Axial-Bauweise (diagonal) kom-
biniert das Beste aus 2 Welten. Einerseits
die maoglichst geradlinige Luftrichtung und
andererseits die hdchste Effizienz. Und das
bei geringster Gerduschentwicklung.

Um eine Luftwarmepumpe effizient betrei-
ben zu k&nnen wird eine groBe Luftmenge
bendtigt. Je gréBer der Ventilator ist, umso
langsamer (= leiser) kann er betrieben wer-
den.

Durch die auBergewdhnliche Schaufelge-
ometrie entstehen kaum noch Luft-, Perfor-
mance- und Umlenkverluste.

Die EC-Technologie (elektronisch kommu-
tierter Motor) garantiert hdchste Effizienz.
Ein Optimum an Wirkungsgrad ist die
Folge.

Schallabsorptionsmaterial

Schallreduzierende Lamellen  in Lamelien eingearbeitet

Larmreduktion

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Ventilator einen gewissen Schall-
pegel erzeugt. Aber selbst die besten und leisesten Ventilatoren k&nnen durch
geeignete MaBnahmen noch leiser gemacht werden. Eine dieser MaBnahmen
ist der Einsatz von Schallschutzlamellen. Ein willkommener Nebeneffekt ist der
verbesserte Schutz gegen Schlagregen. Durch die Lamellen dringt kaum Was-

ser in das Gehduse der Warmepumpe ein.

Sichtschutz

Eine rotierende Bewegung um die eigene Achse kommt in der Natur nur sehr
selten vor. Ein sichtbares Rotieren eines Ventilators wird als stérend empfun-

den. Ein Sichtschutz aus Schallschutzlamellen schafft Abhilfe.




Grof3 dimensionierte
Verdampfer-Oberflache

Der Lamellenverdampfer besteht aus einem
hochwertigen Aluminium-Kupfer Warmetau-
scher mit hydrophiler Beschichtung und
einem groBzlgigem Lamellenabstand. Die
hydrophile  Beschichtung l&sst  Wasser
schneller ablaufen und verbessert die Warme-
Ubertragung aus der Luft auf das Kaltemittel.
AuBerdem vereist der Verdampfer dadurch
weniger schnell.

Eine im Gegensatz dazu hydrophobe
Beschichtung wirde groBe Tropfen bilden,
die dann den Verdampfer schnell zueisen
wlrden (Die kugeligen Wassertropfen be-
netzen zwei Lamellen - statt einer - und
versperren so den Weg fur die Luft).

Die Zeit zwischen den Abtauvorgadngen wird
somit verldngert, wodurch ein konstanter Be-
trieb gewahrleistet wird. Das bedeutet kein
standiges Abtauen der Warmepumpe.

Je groBer
Ventilator und
Verdampfer sind,

umso leiser und
effizienter ist die
Warmepumpe!

Sichtschutz aus pulver-

peschichtetem Aluminiumprofil

GroBer Verdampferquer-

Max. Schallleistungspegel vs.
Schallleistungspegel It. EN12102

Die maximale Lautstérke einer Warmepumpe wird durch
den maximalen Schallleistungspegel in dB (A) angegeben.
Dieser unterscheidet sich vom normierten Schallleistungs-
pegel It. EN12102 dahingehend, dass beim normierten
Schallleistungspegel die Warmepumpe nicht auf maxima-
ler Last betrieben werden muss und somit keine Relevanz
hat.

Auch diverse Angaben von Schalldruckpegeln kénnen in
die Irre leiten, da Reflexionen und Fltistermodi die maxima-
len Schallemissionen verschleiern kdnnen.

Am leichtesten erkennt man eine leise und effiziente
Wérmepumpe daran, wie gro und dick der Verdamp-
fer gestaltet ist, und welcher Lufter zum Einsatz kommt.
SOLARFOCUS geht bei der Warmepumpe vampair PRO
keine Kompromisse bei Lautstérke und Effizienz ein.

Bis zu 5 Rohrreihen holen aus der
Luft das Maximum an Energie heraus
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